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Verfahren und ProzeSphotometer zur kontinuierlichen Messung von Konzentrationen 


Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen 
Messung der Konzentrationen von infrarotaktiven Gasen und 
Flussigkeiten in storkomponentenhaltigen ProzeBmedien 
sowie ein ProzeBphotometer zur Durchf uhrung desselben. 
Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestefct darin, 
ein Verfahren und ein ProzeBphotometer der e. g. Art derart 
auszufuhren, daS ein zur ProzeBsteuerung geeignetes phy- 
sikalisches HF-MeBsystem zur Verfugung stent, ,mit dem z. 
B. der HF prbduzierenden Industrie aine Verbesserung der 
Produktqualitat und der Betriebssicherheit der Anlagen und 
die Messung der HF-Emissionen in MGIIverbrennungsanla- 
gen gemaBTA-Luftermoglichtwird. 

Die Losung ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer 
Laserdiode als Strahlungsquelle, die uber eine Absorptions- 
linie durch Temperaturvariation abgestimmt wird, und Mes- 
sung der Absorption an einer Oberschwingung des aktivier- 
ten Molekuls. 
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